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Réf.  19.211

ERGONOMIQUE :
 
• Compact, c’est un kit d’intervention  
   idéal
• Système tout en un : stocke, distribue,  
   récupère et recycle Fibercan
• COTATWIST vous apporte tous  
   les outils pour une intervention  
   rapide

ECONOMIE :
 
• Maîtrise des consommables :  utilisation du produit à 100% de sa capacité 
grâce au tamisage vous apporte tous les outils pour une intervention rapide 

EFFICACITE : 

• Fibercan absorbe 8 fois plus que les absorbants traditionnels
• Absorption instantanée
• Pas de pellicule de gras : sols sûrs et secs
• La poudre absorbante,  une fois saturée, forme des grumeaux

ECOLOGIQUE :
 
• Absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton
• Renouvelable et biodégradable
• Réutilisable : génère 8 fois moins de déchets
• Encapsule les hydrocarbures et évite l’infiltration dans le sol 

APPLICATIONS :
Auto - Moto Travail des métaux Transport
Station service Travaux publics Atelier de maintenance

COTATWIST
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Réf.  19.212
Tire-ligne Striper 1

ERGONOMIQUE :
 
• Fixé au mur, il permet de gagner de l’espace 
• Système tout en un : stocke, distribue, récupère et recycle Fibercan
• COTAMUR vous apporte tous les outils pour une intervention     
    efficace

ECONOMIE :
 
• Maîtrise des consommables : molette de distribution par doses
• Utilisation du produit à 100% de sa capacité grâce au tamisage

EFFICACITE : 

 
• Fibercan absorbe 8 fois plus que les absorbants traditionnels
• Absorption instantanée
• Pas de pellicule de gras : sols sûrs et secs
• La poudre absorbante,  une fois saturée, forme des grumeaux

ECOLOGIQUE : 
 
• Absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton

• Renouvelable et biodégradable
• Réutilisable : génère 8 fois moins de déchets
• Encapsule les hydrocarbures et évite l’infiltration dans le sol

APPLICATIONS :
Auto - Moto Travail des métaux Transport
Station service Travaux publics Atelier de maintenance

COTAMUR
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Réf. 19.210

La COTABOX est une station mobile vous permettant de stocker, distribuer, récupérer et recycler
son absorbant COTABSORB. Elle peut contenir jusqu’à 2 recharges soit 50 litres de COTABSORB.
D’utilisation extrêmement simple, elle minimise considérablement vos consommations et vos
déchets par un système simple de tamis. Ainsi vous utilisez l’absorbant à 100 % de sa capacité.
Hyper mobile, robuste et maniable, la COTABOX vous apporte tous les outils pour répondre
rapidement à vos déversements.

COTABOX
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Le kit d’intervention antipollution ! 
Vous trouverez dans notre gamme ANTIPOL un moyen d’intervention rapide sur le 
lieu même du déversement.
Ces kits sont constitués d’absorbants synthétiques et/ou minéraux, d’accessoires de 
manipulation et de récupération des absorbants souillés. !

ANTIPOL PCH 30
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 30 litres pour produits chimiques ou d’origine 
indéterminée.
Composition : 1 sac de transport polyéthylène,
20 serviettes jaunes épaisses spéciales produits chimiques (40 X 50 cm),
2 boudins (122 X 8 cm), 1 paire de gants nitrile, 1 sac double enveloppe,
1 attache.

ANTIPOL HYD 30
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 30 litres pour hydrocarbures.
Composition : 1 sac de transport polyéthylène,
20 serviettes blanches épaisses hydrophobes (40 X 50 cm),
2 boudins (122 X 8 cm), 1 paire de gants nitrile, 1 sac double enveloppe, 1 attache.

ANTIPOL PCH 70
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 70 litres pour produits chimiques ou d’origine 
indéterminée.
Composition : 1 fût polyéthylène,
50 serviettes jaunes épaisses spéciales produits chimiques (40 X 50 cm),
5 boudins (122 X 8 cm), 2 paires de gants

ANTIPOL HYD 70
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 70 litres pour hydrocarbures.
Composition : 1 fût polyéthylène,
50 serviettes blanches épaisses hydrophobes (40 X 50 cm),
5 boudins (122 X 8 cm), 2 paires de gants nitrile,
3 sacs double enveloppe, 3 attaches.

ANTIPOL TL80
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 80 litres pour tous produits liquides.
Composition : 1 poubelle de 80 litres, 1 sac de 30 litres d’ABSOSOL DUR,
10 serviettes grises épaisses tous liquides (40 X 50 cm),
4 boudins (122 X 8 cm),
3 paires de gants nitrile, 3 sacs de récupération PE avec attaches.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 12.270/0030/PCH

Réf. 12.270/0030/HYD

Réf. 12.270/0070/PCH

Réf. 12.270/0070/HYD

Réf. 12.270/0080/TL 80

ANTIPOL
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Le kit d’intervention antipollution ! 
Vous trouverez dans notre gamme ANTIPOL un moyen d’intervention rapide sur le 
lieu même du déversement.
Ces kits sont constitués d’absorbants synthétiques et/ou minéraux, d’accessoires de 
manipulation et de récupération des absorbants souillés. !

ANTIPOL PCH 140
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 140 litres pour produits chimiques ou d’origine indéter-
minée.
Composition : 1 fût polyéthylène,
100 serviettes jaunes épaisses spéciales produits chimiques (40 X 50 cm),
10 boudins (122 X 8 cm), 3 paires de gants nitrile,

6 sacs double enveloppe, 6 attaches.

ANTIPOL HYD 140
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 140 litres
pour hydrocarbures.
Composition : 1 fût polyéthylène,
200 serviettes blanches fines hydrophobes (40 X 50 cm),
10 boudins (122 X 8 cm), 3 paires de gants nitrile,
6 sacs double enveloppe, 6 attaches

ANTIPOL TL 140
Kit d’intervention d’une capacité d’absorption de 140 litres
pour tous produits liquides.
Composition : 1 fût polyéthylène, 2 sacs d’ABSOSOL DUR,
20 serviettes grises épaisses tous liquides (40 X 50 cm),
6 boudins (122 X 8 cm),
3 paires de gants nitrile, 6 sacs de récupération PE avec attaches.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 12.270/0140/PCH

Réf. 12.270/0140/HYD

Réf. 12.270/0140/TL

ANTIPOL
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Barrage absorbant hydrocarbures  
en 2 m X 15 cm

DESCRIPTION : 

capacité d’absorption : 162 litres

Barrage constitué de fibres polypro-
pylène maintenues constitué de fibres 
polypropylène maintenues dans un filet 
muni de 2 mousquetons et 2 crochets 
permettant d’attacher les barrages entre 
eux pour obtenir la longueur désirée.  
 
Une corde de polypropylène traverse le 
barrage dans la longueur afin de garantir 
une excellente solidité à la traction.

Couleur : blanc
Conditionnement : 2 pièces/sac
Composition : > 95 % polypropylène,  
                        < 5 % nylon,  
	                 anneau et mousqueton en métal
Application : Tous les hydrocarbures à la surface des eaux

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Pour contenir de gros déversements de produits chimiques.  
les barrages absorbants permettent d’entourer un véhicule ou une machine qui fuit dans le but de stopper et 
d’absorber les liquides avant qu’ils ne se propagent sur la route ou sur un site qualité.

Conseil d’utilisation : Pour la protection de l’environnement : contenir et absorber une nappe 
d’hydrocarbures à la surface de l’eau

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.131

BARRAGE  
BLOQUANT
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DESCRIPTION : 

PLAQUE D’OBTURATION est destinée à éviter les infiltrations 
de déversements accidentels de liquides polluants dans les 
réseaux d’eaux pluviales ou de vidange en créant une étanchéi-
fication par effet ventouse.
Fabriquée en 100 % polyuréthane, le matériau est garanti inerte 
et non absorbant. Existe en deux dimensions :
 - Plaque carrée de 60 x 60 cm sur 1 cm d’épaisseur (environ 4 kg) 
 - Plaque carréede 90 x 90 cm sur 1 cm d’épaisseur (environ 9 kg).

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Etanchéification de tous points de collectes d’eau:
bouches d’égouts ou d’évacuation d’eaux pluviales, regards,  
canalisations sur surfaces planes ou inclinées.

MODE D’EMPLOI : 

Dégager les détritus présents autour et sur la surface à 
obturer (feuilles, graviers, etc…)
Installer la plaque d’obturation sur la partie à protéger en 
 appliquant une forte pression avec la main ou le pied afin
d’obtenir une bonne adhérence.
La plaque d’obturation doit déborder au minimum de 15 à 
20 cm de chaque coté de la partie à obturer (exemple : pour 
une bouche d’égout de 60 cm de diamètre : utiliser une 
plaque d’obturation de 90 x 90 cm).
Après avoir absorbe la pollution avec nos absorbants synthétiques (feuilles ou rouleau blanc, gris , bleu) 
ou nos absorbants semoules de type PROSEC, DURSEC, ABSOSOL R, ôter la plaque d’obturation, la 
rincer à l’eau chaude avec un détergent non abrasif (TURBO, ARCAL, C-20… ).
Après rinçage et séchage, replacer impérativement la plaque d’obturation dans son emballage
pour une réutilisation ultérieure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le matériau polyuréthane qui compose la plaque d’obturation peut gonfler en présence d’acétone, 
de diméthylformamide.
Il peut se dégrader ou se désagréger en présence d’acide chlorhydrique ou sulfurique, phénol, 
hydrazine anhydre.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.120

PLAQUE 
D’OBTURATION
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2 ou 4 Fûts

DESCRIPTION : 

BAC DE RETENTION est un matériel composé en 100 % polyéthylène qui permet le trans-
port ou le stockage en toute sécurité d’emballages contenant des produits polluants.
Sa surface est de 1500 x 1300 x 440 mm
et permet de recevoir 4 fûts de 210 l ou équivalent.
Son matériau, non oxydable, résiste à la majorité des liquides industriels classiques. ( 
solvants, détergents, désinfectants…)
Son poids est de 45 kgs.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Stockage fixe, au sol ou sur rayonnages, en intérieur comme en extérieur de fûts.
Transport sécurisé de fûts. Rétention en cas de sous-tirage ou de remplissage de fûts.

MODE D’EMPLOI : 

BAC DE RETENTION s’installe facilement sur une palette standard (100 x 120 cm). Il peut 
recevoir directement 4 fûts de 210 l (ou équivalent) ou une autre palette pour y déposer 
des fûts.
Souple et léger, il s’installe facilement par un seul opérateur.
Sa face avant est comprimable pour permettre aux fourches d’un chariot élévateur de se 
poser dessus.
Il possède un canal de fuite permettant une vidange facile en cas de renversement ac-
cidentel.
Son poids est de 18 kgs.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.130

exemple : 4 Fûts

BAC DE  
RETENTION
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Réf.  19.721

ENROULEUR INOX

DESCRIPTION : 

Les enrouleurs inox permettent le rangement  
simple et rapide des tuyaux de lavage.  
Entièrement construits en acier inox 304.
Construction en acier inoxydable (AISI 304)
Basse et haute pression (200 bar maxi.)

TUYAU :
- température maxi : 70°C sous 20 bar
- Résistant aux graisses animales et végétales
- Excellente fléxibilité et maniabilité

PARTICULARITE :

Dimensions : P=60 cm, H=50 cm, L=26 cm
• Longueur maxi du tuyau : 20 m
• Poids : 30 Kg

• Ils peuvent être installés sur un plan vertical ou horizontal.
• Un support pivotant en inox peut être fourni avec l’enrouleur pour permettre  
   une utilisation plus aisée du tuyau.

OPTIONS :

Support pivotant en inox (uniquement pour les enrouleurs automatiques).
 
Pistolet anti-choc bleuavec embout : se raccorde directement sur le tuyau afin  
de pulvériser une solution désinfectante.
 
Support bidon : 10 ou 20/30 litres.
 
Kit de dosage : (uniquement pour les enrouleurs automatiques). 

Existe en version 1 ou 2 produits.
Ce kit directement intégré sur l’enrouleur, permet le dosage d’un produit de 
manière efficace grâce aux 14 buses de calibrages de couleurs et donc de pulvé-
riser une solution prête à l’emploi pour nettoyer et/ou désinfecter une surface.
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Réf.  19.721

ENROULEUR PLAST

DESCRIPTION : 

Enrouleur automatique PLASTIQUE
Avec 13 mètres de tuyau alimentaire bleu,
70°C - 20 bar + 2 mètres de raccordement
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DISTRIBUTEURS ET POMPES

PRESSMATIC COMPLET 1 litre : 

Distributeur mural de 1 litre pour tous savons et détergents
(PILATE, ISODIL, ALSANE…).
Support mural en INOX.

PRESSMATIC 1 litre : 

Pompe pour bidon de 1 litre plastique, délivrant 4 ml par pression.

SUPPORT INOX :

PRESSMATIC COMPLET 5 litres : 

Distributeur mural de 5 litres, pour tous savons
et détergents (PILATE, ISODIL, ALSANE, VSL…).
Support mural INOX.

PRESSMATIC 5 litres : 

Pompe pour bidon de 5 litres plastique, délivrant 4 ml par pression.

SUPPORT MURAL 5 litres
Support mural INOX recevant 1 bidon de 5 litres.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.320

Réf. 19.321

Réf. 19.322

Réf. 19.380

Réf. 19.381

Réf. 19.382

PRESSMATIC  
    & POMPES
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Réf.  19.326

DESCRIPTION : 

- Accepte tous type de savons liquides
- Capacité : 1 Litre
- Verrouillage de sécurité avec clé
- Remplissage simple et rapide par le dessus
- Distribution manuelle par bouton poussoir 

DIMENSIONS :

- Largeur : 115 mm
- Profondeur : 100 mm
- Hauteur : 190 mm

Distributeur de savon en PVC blanc robuste

DISTRIBLUE
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Accessoires pour salles d’eau/toilettes

DESCRIPTION : 

Compact et ultra-polyvalent, le distributeur Modular a été conçu 
pour tous les types de savons et de gels sous forme liquide, spray et 
mousse et s’adapte à vos besoins en fonctionnant avec des pompes 
très facilement interchangeables.  
Vous pouvez aussi choisir d’y placer le conteneur que souhaitez : 
nous vous proposons un réservoir à ré-remplir, ou bien une poche ou 
cartouche jetable.  
Comme son nom l’indique, ce distributeur ne manque donc pas d’être 
modulable.
Sa conception sans levier évite les problèmes de gestion des stocks,
réduit les zones qui pourraient accumuler la salissure, et donne à ce 
distributeur une espérance de vie bien supérieure.

• Distributeur largement modulable, pour une flexibilité maximale
• Conception ergonomique durable, pour assurer un investissement  
   à long terme

Réservoir rechargeable avec pompe permanente :

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.735

Réservoir rechargeable      Poche et pompe jetables

pompe
réglable 1-2ml
réservoir
rechargeable
900ml

pompe de
pulvérisation 0,5ml
réservoir
rechargeable
900ml

pompe mousse
0,6mm
réservoir
rechargeable
900ml

pompe électronique
automatique
1, 2 et 3ml
réservoir
rechargeable
500ml

BRIGHTWELL
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.015

DISTRICAR ECO

Distributeur mural de nettoyants mains épais.
Pompe inox et PVC.
Reçoit des cartouches de 2,5 litres de nos produits : 

- PERLE (Réf. 12.119/0002)
- AGRUPERL (Réf. 12.088/0002) et
- SUPERL ( Réf. 12.072/0002).

DIFFUSEURS DE SAVON

DISTRICAR ECO

EPIDOSE
EPIDOSE

Distributeur à fixation murale spécifique pour notre savon  
poudre 100 % biodégradable EPINET (Réf. 11.179)

Réf. 19.030

Réf. 19.610
Réf. 19.500

POMPES
POMPE  
pour distributeurPompe manuelle doseuse pour 

savons et détergents épais 
(AGRUPERL, PERLE, LAVO-
BRIL, VSL…)
S’adapte sur bidon de 5 litres et 
délivre une dose de 10 ml par 
pression.

S’adapte sur bidon DISTRICAR ECO

DOSAL ECO
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.010

DISTRICAR 

Distributeur mural de nettoyants mains épais (AGRUPERL, 
PERLE) avec cartouche.

Corps de pompe inox.

Corps de l’appareil en alu et PVC. Muni d’une serrure.

Réglage du dosage sur 3 positions.

Reçoit des cartouches de 2,5 litres de nos produits :

- PERLE (Réf. 12.119/0002)
- AGRUPERL (Réf. 12.088/0002)
- SUPERL ( Réf. 12.072/0002).

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRICAR

DOZNET +

(CARMAIN, PILATE, ISODIL…)
Volume de dosage par pression : 2,6 ml
Contenance : 2 litres

Réf. 19.145

DOZNET +
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
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Réf.  19.080

SECHE MAINS

SECHE-MAINS ELECTRIQUE :

Sèche-mains électrique en polycarbonate blanc.
Equipé d’une cellule photo électrique pour l’arrêt et le 
démarrage de la soufflerie.
Muni d’un thermostat de sécurité 220 V mono.
homologué CLASSE 2 (double isolation).
Puissance 2600 W ; débit d’air 300 mètres/cube/heure.

     MATERIEL GARANTI 3 ANS
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.643

DIFFAZUR 

Diffuseur mural automatique pour nos boîtiers aérosols
AZUR (réf. selon parfum)
Fonctionnant avec 2 piles 1,5 volt de type LR20
(livrées avec le diffuseur). 

MODE D’EMPLOI :
Réglage au choix
3 fonctions :

- NITE pour la nuit
- 24 HR pour 24 h/24
- DAY pour le jour
- 5 temporisations : 5 mn, 10 mn, 15 mn, 20 mn ou 25 mn
- Indicateur de mise en fonction
- Indicateur de charge de l’aérosol
- Indicateur de charge des piles
- Bouton test

Matériel garanti 1 an  (livrées avec le diffuseur). 

DIFFUSEURS DE PARFUM

DIFFAZUR
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.755

DESCRIPTION : 

Diffuseur discret, d’une excellente qualité et fiabilité,
2 ans de garantie,
Fonctionne avec 2 piles de 1,5 V R 14, la durée des piles est 
supèrieure à 12 mois Fermeture à clé.

Recharge :

Recharge de 250 ml  contenant 3000 pulvérisations .

Technologie innovante et brevetée qui consiste en la microni-
sation de molécules pulvérisées pour une meilleure efficacité 
et une meilleure rémanence du parfum : la molécule de 25 
microlitres au lieu de celle de 60 microlitres permet une meil-
leure répartition dans l’air.

PARFUMS :

Tous les parfums sont fabriqués avec des huiles essentielles 
et ont un très bon niveau de qualité sur le marché industriel. 
Toutes les compositions sont faites selon les principes de la 
Parfumerie Française.

PARFUM ASSOCIE  : 

Fleur de Figuier
Un accord floral qui démarre sur la 
fraîcheur pétillante et acidulée de la 
mandarine et s’épanouit sur un fond 
chaud et moelleux de bois d’ambre, 
de vanille et de musc.

Eau essentielle
Un mélange musclé de notes hespéri-
dée parfaitement adapté aux salles de 
sports... Bergamote, citron et es-
sence de basilic vous garantiront une 
fraîcheur sans pareil.

Anti-tabac
Parfum menthe, chlorophylisé. Élim-
ine les odeurs de tabac et parfume 
les salles avec une douce odeur pour 
réconcilier fumeurs et non fumeurs.

Insecticide pyrèthre naturel lavande
Un mélange subtil de pyrèthre naturel 
et de quelques pyréthrines pour com-
battre tous les insectes, le tout dans 
une agréable odeur de lavande.

DIFFUSEUR 
CB MISTRAL EOLE BASIK
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DESODORISANT 
D’ATMOSPHERE 
MICRONISE

NATURE : 

Brumisé grâce à diffuseur Ambial , AMBIAL est nébulisé en microgouttelettes beaucoup plus 
fines que les systèmes courants utilisés tels que les aérosols.
Grâce à l’assistance d’un ventilateur situé à l’intérieur de diffuseur Ambial,
AMBIAL est très rapidement dispersé et perçu dans toutes les pièces.
De grands volumes peuvent être traités jusqu’à 300 m3 et 105 000 pulvérisations peuvent être 
réalisées.
La durée de vie des recharges est jusqu’à 4 fois plus grande que pour les aérosols ce qui permet 
de limiter les coûts de service par le personnel.
Toutes les qualités olfactives du parfum sont diffusées en même temps et « l’effet de douche » 
n’existe pas.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Dans les halls d’accueil, salles d’attente
Dans tous les sanitaires, les vestiaires, les bureaux
Dans les salles de spectacles, les piscines, les patinoires, etc

MODE D’EMPLOI : 

Insérer la cartouche d’AMBIAL dans notre diffuseur Ambial
Programmer votre mode et votre fréquence de brumisation

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES:

Présenté en cartouches
Contenance : 380 ml
Parfums : réf .12.357 AMBIAL Fruit (citron, herbe, sous bois, vanille)
réf .12.358 AMBIAL Oriental (violette, sous bois )
réf .12.359 AMBIAL Zen (ensemble floral)
Existe également en KIT réf. 12.372 : 1 diffuseur Ambial + 4 cartouches AMBIAL

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

- Dispensé d’étiquetage de sécurité -
- à base d’huiles essentielles -

Réf. 19.200

AMBIAL diffuseur
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.220

DESCRIPTION : 

Diffuseur de zonage
Diffuseur mono-odeur pour petit volume.

Diffuse une odeur sur une surface jusqu’à 30m² environ.
Diffusion sur substrat sec.
Cycle de diffusion programmable.

Surface optimale : 15 m²	 Durée de vie du consommable : entre 3 et 4 semaines
Encombrement : 10cm x 10cm x 10cm	 Colori : Noir ou Gris

SENSORAL
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MATERIEL D’APPLICATION : 
POMPES

85



DOCUMENTATION TECHNIQUE

PLASTI POMPE

POMPES VIDE-FUT 

POMPES VIDE-FUT

DESCRIPTION : 

Pompe vide-fût pour tous produits solvantés.
Corps en fonte, tube plongeur en acier.
Bonde coulissante pour adaptation
sur fûts métalliques de 30 l à 210 l.

Délivre 1 dose de 250 ml par pression.

DESCRIPTION : 

Pulvérisateur manuel en plastique pour produits aqueux.
Ne pas utiliser de solvant.

Contenance du réservoir : 1 litre

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.300

Réf. 19.280

METAPOMPE
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MATERIEL D’APPLICATION : 
PETIT MATERIEL  
ET ACCESSOIRES
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Buse à fente anti-dérive
à aspiration d’air

APPLICATIONS : 

Tous types de traitement (produits systémiques et de contact)  
y compris l’application d’engrais liquides.
- Fonctionne sur un grand champ de pressions (3 bar à 5 bar).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l’usure).
- Jet plat, angle de 110° : recouvrement des jets nécessaire pour obtenir une répartition uniforme.
- Adaptée à tous les porte-buses, s’utilise avec le même écrou que les buses ALBUZ® APE..

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES : 

- Buse à aspiration d’air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d’air, qui ne 
dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes.
-  Supprime presque totalement la dérive tout en augmentant le nombre d’impacts (excellente couverture des 
zones traitées).
- Design anti-bouchage et double orifice d’admission d’air.
- Format compact (longueur 28 mm) adapté à toutes les rampes et porte-jets.
- Buse opérationnelle dès 3 bar, compatible avec tous les systèmes de pompes.
- Hauteur minimum de rampe recommandée : 50/60 cm.
- Pression recommandée : 3 bar.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 16.022/0011

ALBUZ / AVI
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Buse à fente anti-dérive
à aspiration d’air

Tableau de débit : 

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 16.022/0011

Corps aux dimensions méplat 11 mm

Type de buse

Code couleur ISO Angle de 110°

ALBUZ / AVI
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DESCRIPTION : 

Buse de traçage peinture sport

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.737

BUSE N° 2

Réf. 16.022/0009 BROSSE 
POUR BUSE

DESCRIPTION : 

Brosse pour nettoyage de buses AQUAVIS
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  16.434/0001

Réf.  16.434/FLC

Réf.  19.230

Réf.  16.502/0001

Gants en ultranitrile vert 

Gants en ultranitrile vert pour  des manipulations fines en milieu pollué.  
Grande souplesse et excellente dextérité.  
Flocage intérieur 100% coton
Normes 	 EN 371 - EN 388 - EN 420

Taille 7/8/9/10

GANTS

Gants cuir fleur naturelle de bovin
Serrage élastique sur le dos de la main

CONFORT
Le cuir fleur de bovin procure une souplesse exceptionnelle.
Le pouce palmé et le retour sur index rendent le gant plus  
ergonomique pour un confort d’utilisation accru.
L’élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.
Bonne résistance à l’abrasion (niveau 3).
Conforme aux normes : EN 420-03 - EN 388-03
Taille 10

Gants d’examen vinyle 

240 mm - gant vinyle POUDRE - Gant hypoallergénique et ambidextre.
Idéal pour une excellente protection.
Poudré. Longueur : 240 mm.
Conforme aux normes européennes : Marquage CE

Boîte de 100
Taille 6/7/8/9 et XL

Gants NITRILE 5500 

Gant en acrylonitrile vert. Intérieur en coton flocké 
Finition extérieure adhérisée. L. : 320 mm Epaisseur : 0,38 mm 
CE EN 374-1 : Protection contre les produits chimiques 
CE EN 388 - Performances :
Abrasion : 3/4 - Coupure : 1/5 - Perforation : 2/4
Normes	 CE EN 388 + EN 374-1
Taille XL
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.501

CASQUE  
DE PROTECTION

DESCRIPTION : 

Casque de protection sans aération équipé d’un écran facial intégré. Protection de la tête.
Pour plus de sécurité, l’écran a uniquement 2 positions : abaissé ou relevé, pas de position intermédiaire pos-
sible. 
 

Ecran de classe optique 1 sans déformation visuelle et positionné assez loin du visage permettant le port de 
lunettes de correction.
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.860

DESCRIPTION : 

- Capuche 3 pièces ergonomique 

- Elastique autour du visage 

- Coutures cousues extérieures 

- Ceinture élastique 

- Elastiques aux poignets et aux chevilles 

- Fermeture à glissière en TYVEK® avec rabat     
   protecteur pour une meilleure étanchéité 

- Entrejambe 3 pièces 

- CAT. III 

-Type 5, 6 

- Couleurs: blanc 

- Tailles: S-XXXL

COMBINAISON
CODIP
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Eprouvette en polypropylène
Capacité : 500 ml

Pot doseur en polypropylène
Capacité : 1000 ml

DESCRIPTION : 

• graduations principales circulaires
• précision classe A
• précision des graduations conservée jusqu’à +120°C
• parfaite transparence comparable au verre
• température jusqu’à +180°C
• excellente résistance chimique
• graduations imprimées bleues, facilitant la lecture du volume, en particulier avec  
   des substances transparentes
• autoclavables à la vapeur à +121°C
• bonne résistance chimique du polypropylène
• graduations indestructibles, moulées à l’extérieur
• graduations chiffrées
• base octogonale très stable (empêche de rouler)
• surface non mouillable : pas de ménisque, lecture facile et précise
• ne conviennent pas pour des substances agressives telles que solvants, acides ou bases

DESCRIPTION : 

• Echelle moulée en relief 
• Empilable
• Matière : 100%Polypropylène translucide densité 0.90g/m3, 
• Echelle: 10cc / 10 cc
• Poids : 170 g / pièce
• Dimensions : 220 x 150 mm

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.994/0001

Réf. 16/022/0010

POT DOSEUR

EPROUVETTE
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 16.511

Réf. 19.777

TESTEUR PH

BANDELETTES TEST DE DURETE  
	 Test de dureté totale 
	 Par lot de 100

TESTEUR pour PH 
	 Boite de 100 tests

DESCRIPTION : 

Permet d’augmenter les surfaces de 
traitement biobactériens et d’oxygéner 
les baies d’affluents

Réf.  19.525

MULTIPLICATEUR 
DE SURFACE
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.754

Réf.  19.970

DESCRIPTION : 

-  Lames pliantes : faciles à appliquer sur toute surface.
-  Contrôle quantitatif : permet de comparer les résultats-
dans le temps.
- Pack de 10 lames (20 tests) livré avec mode d’emploi, 
étiquettes de traçabilité et fiche d’interprétation des résul-
tats.
- Neutralisant incorporé permettant de supprimer l’action 
des désinfectants et antiseptiques résiduels.
- Peuvent également servir pour le contrôle de l’eau.

PRINCIPALES APPLICATIONS :

Pour contrôler la désinfection des surfaces de travail, du 
matériel, des mains, des vêtements…
- Appliquer chacune des 2 faces de la lame pendant 10 
secondes sur la surface, puis mettre la lame dans l’étuve 
(voir ci-dessous).
- Au bout de 24 h, retirer la lame de l’étuve et lire le résul-
tat à l’aide de la fiche d’interprétation fournie.

 

DESCRIPTION : 

-  diamètre : 90mm  
- conditionnement : boite de 20 pièces
 

GELOSES LAMES

GELOSES RONDES
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Brosse

Brosse+ manche téléscopique

DESCRIPTION : 

S’adapte à toutes centrales de lavage
brosse de lavage

DESCRIPTION : 

longueur Total : 107-172cm
diamètre  : 22/26mm
poids  : 1056g, poids principal : 567g

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.600

Réf. 19.600/004/122v82

BROSSE  
DE LAVAGE PL
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.670

Réf. 19.451

ACCESSOIRE

FONTESOLV : 

Pinceau Fonsesolv avec tu-
yeau d’aspiration, crépine et 
tuyeau de refoulement.

Pinceau FONTACHO  
et FONTECO ref 19.501 

Tuyeau d’aspiration pour fontebac et fonsesolv

Réf. 19.464
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.072

Réf.  19.073

Réf.  16.262/001

FLEXIBLE autopul  : 

Flexible HP EAU FROIDE longueur 8 m

DIAM. 5/16’’ - MF 3/8’’

Tuyau pour PULVECO : 

Disques monobrosse : 

Disques de qualité professionnelle haute 
performance. Une référence de qualité.  
Donnent un meilleur résultat et assurent une 

grande efficacité. Carton de 5 disques.

REF : 16.262/001/BLANC 
REF : 16.262/001/ROUGE
REF : 16.262/001/NOIR
REF : 16.262/001/VERT

ACCESSOIRE

99



DOCUMENTATION TECHNIQUE

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.724

Réf.  19.074

Réf.  19.074/PUL

LANCE 60 POSTE : 

Lance télescopique de 1 à 2 mètres

LANCE POUR AUTOPUL : 

Lance  inox 2 mètres

LANCE POUR PULVECO : 

Lance télescopique de 1 à 2 mètres  

LANCES
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.605

Réf.  19.478

Réf.  19.478

LANCE POUR SOLO : 
	 Rallonge de lance téléscopique pour 433 - 1,20 m à 2,30 m

LANCE DOUBLE HP : 
	 Lance double complète eau froide (sans buse HP)

LANCE 

NUCARB : 

Rallonge de pulverisation pour kit NUCARB.
Longueur 1 M
S’adapte sur pulvérisateur BERTHOUD 12 Litres ou 5 litres.
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf.  19.764

Réf.  19.604

Réf.  19.075

Réf.  19.617

Réf.  19.075/PULV

POCHETTE DE JOINTS POUR SOLO

JOINT SOUPAPE POUR SOLO 

POIGNEE DOSATRON 

POIGNEE pour SOLO 

POIGNEE PULVECO

ACCESSOIRES

Réf. 19.600/0011

KIT réparation  
Clapet PVDF de pulvérisation
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POIGNEE DOSATRON 

POIGNEE pour SOLO 
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SCOTCH-BRITE : 

Rouleau de SCOTCH-BRITE vert
de 16 cm de largeur sur 5 m de longueur.

EPONGE TAMPON VERT : 

125 X 90 X 26 
Lot de 10.

5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
www.caral.fr

Réf. 19.090

Réf. 19.701

ACCESSOIRES
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5, rue du fond du val - 27600 Saint Pierre-la-Garenne 
tel. : 02 32 52 42 60 - Fax : 02 32 52 26 74 - email : caral@caral.fr
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Réf.  19.995

Réf.  16.014

CLE OUVRE FUT : 

Ouvre plus de 20 types de fûts équipés de bouchons à vis, de capuchons et d’adaptateurs. Permet d’ouvrir 
les bondes et bouchons : 
US Rieke, Tri Sure 56 x 4 et 24 x 4, Mauser 70 x 6 et 38 x 6, DIN 50, 60, 61, 63, Agro, etc.

Fabrication en polypropylène renforcé avec apport d’agents antistatiques

ROBINET plastique : 

Pour 30, 60, 210 Litres (à l’unité)

ACCESSOIRES

Réf. 19.360

GALET CHARIOT TRACAGE.
Galet permettant l’enduction en peinture 
de la roue avant du charriot.
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